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Besonderheiten:  
Ø Freie Sicht beim Be- und Entladen beider Seiten. 
Ø Vermeidung von Behinderungen durch Verzicht auf Gestänge oder Gatter 
Ø Somit kein andauerndes Schließen und Öffnen auf dem Feld z.B. beim Ballensam-

meln, dadurch auch keine Gefahr der Kollision mit dem Boden, da keine Gestänge 
bzw. Gatter vorhanden sind. 

Ø Kann auch in niedrigen Hallen geöffnet werden. 
Ø Große Gewichtsreduzierung durch den Verzicht auf unnötige Gestänge, Gatter, hydrl. 

Zylinder uvm. 
Ø Keine Störgeräusche durch klappernde Gatter bei Leerfahrten. 
Ø Sämtliche Ladungen (Stückgüter) wie Ballen, Obst u. Gemüsekisten, Paletten, Big 

Bags, o. ä. Werden vorschriftsmäßig gesichert und transportiert.  
Ø Platzierungen und Stückzahl der Gurte sind variabel 
Ø Die Ladung ist in weniger als einer Min (60 Sek.) gesichert 

Durch dieses autom. Vergurtungssystem ist der Wagen imstande sämtliche 
Stückgut-Güter vorschriftsmäßig zu sichern und zu transportieren. 

Prospekt Anforderungen und Anfragen senden an: info@agrarsysteme-hornung.de  

                          Vorstellung des Fahrzeug – Typ - ASH-AAVW-3 T24 unter: 
 

                                                                                                                                                                                
https://qrco.de/bbIiX0 

 
 
 
 
 
 
 

Automatischer Allround-Vergurtungswagen 
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Abschließend wollen wir Ihnen noch eine Frage mit auf den Weg geben: 
„Gurten sie noch, oder fahren sie schon?“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Man kann ihn für viele Zwecke verwenden.“ 
 

Ganz unter diesem Motto stellen wir Ihnen den vollendeten Allroundwagen vor: 
 

• Durch unsere Veränderungen jetzt hydraulische teleskopische Wände 
• Die Variabilität unseres Systems führt zu der uneingeschränkten Nutzbar-

keit in jedem logistischen Teilbereich z.B. LKWs, Güterzüge, Industrie… 
 

Überzeugen sie sich gerne selbst mit unserem neuen Vorstellungsvideo unter: 

   

https://qrco.de/bbIiX0 
 
 
 
Innenmaße der Brücke LxBxH betragen:  9924mm x 2540mm x 2721mm 
Außenmaße vom Wagen LxBxH betragen:  10289 x 2540mm x 2764mm 
Die Gesamtlänge inkl. Zuggabel:  12000 mm 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


